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В последнее время участились случаи пожаров в коттеджах, жилых домах, дачах и в банях, которые были построены относительно недавно, при этом зачастую на них красуются трубы из нержавейки, установленные на вполне современные печи. 
Что из себя представляют сэндвич-трубы, каковы их технические характеристики?
- Упрощенно говоря, это две трубы из металла толщиной до 1 мм, между которыми проложен негорючий материал-утеплитель. Рассчитаны они на температуру отходящих газов, как правило, не выше 300 градусов, точные данные должны быть указаны в сертификате пожарной безопасности на продукцию. При покупке сэндвича надо четко понимать, на что вы его наденете и газы какой температуры через него пойдут. Утеплитель в трубе - это НЕ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕРА. Это всего лишь утеплитель, который нужен, чтобы труба "не плакала" конденсатом. Не более того! 
- В производстве сэндвич-труб используется нержавеющая сталь разных марок, толщиной 0,5-0,7 мм. Однако считать ее жаростойкой было бы большой ошибкой! Дело в том, что присадки, делающие сталь нержавеющей, при высокой температуре выгорают, да и мало какая из доступных нержавеек, выдержит воздействие конденсата, который представляет из себя коктейль из кислот. Труба разрушается. Первый контур в условиях севера пропадает за два года вместе с утеплителем, который при температуре выше после 200 гр. оседает и вскоре рассыпается в труху. Остается тонкая оболочка. Понятно, что она раскаляется так, что пожар - это естественное следствие.
А что нужно делать?
[image: проходы]- Во-первых, требовать сертификат - и смотреть по температуре отходящих газов, четко определиться, на какие условия эксплуатации рассчитана та или иная конструкция.
- Во-вторых, расстояние от внутренней стенки сэндвич-трубы до ближайшей деревянной конструкции должна составлять не менее 34-38 см. (проход через стену либо потолочное перекрытие оборудуем негорючими, материалами- например, асбестовая плита итд).  
- В-третьих -  отвод от котла, печи- делаем из толстостенной трубы через кирпичный щиток. В таком случае печные газы, проходя через кирпичные каналы, остывают и в трубу уже уходят, не превышая нормативные показатели в 180-200 градусов. При таких условиях сэндвич-труба будет служить долго и надежно.
 Телефон пожарной охраны  «101»!
Инструктор Противопожарной безопасности Зайцева С.А.
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